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IZVIRSKI VODI

POTRJENA 
UČINKOVITOST: 
DO 95% MANJ OBLOG 
VODNEGA KAMNA
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DELOVANJE 
BREZ KEMIKALIJ 
IN SOLI

Eliminator EEE-H17
TEHNIČNI LIST

Centralni ELIMINATOR EEE-H17 zmanjšuje potrebe po 
vzdrževanju vodovodnih sistemov v celotnem gospodinjstvu. 
Odpravi nalaganje vodnega kamna v pralnih in pomivalnih 
strojih, mešalnih armaturah in straniščnih kotličkih.

Za centralno oskrbo z vodo v hiši ali stanovanju (v bloku). Idealno za 
novogradnje in obstoječe objekte.
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EEE-H17

Mere O 50 mm x 189 mm dolžine

Vrstni red vgradnje Vodomer, mehanski vodni filter, tlačni regulator, EEE-H17.

Uporaba eno-dvodružinska hiša / stanovanje / vikend hiša

Certifikati ISO 9001 / industrijski standard

Priključek/velikost 3/4” / 1”

Odpornost na tlak / Največji 
padec tlaka Največ 1,6 MPa / Največji padec tlaka od 0,10 do 0.25 bara

Kapaciteta 1000 l/h pri Delta p = 100 kPa (pribl. 1700 litrov pri 3,5 bara)

Obratovalna temperatura 
(vhod):

0 °C do 85 °C (Optimalna temperatura za največjo 
učinkovitost Min/Maks (vhod): 0 °C do 60 °C)

Teža 1600 g

Material Hostaform POM C 9021 z dovoljenjem certifikata KTW

Tehnični parametri

190 mm

50
 m

m

•	 Do 95 % manj vodnega kamna 
Naprava učinkovito preprečuje nalaganje 
vodnega kamna v vodovodnem sistemu ter 
podaljšuje življenjsko dobo gospodinjskih naprav 
(bojlerji, armature, stroji itd.).

•	 Naravni protimikrobni učinek 
Vgrajen je poseben material z antimikrobnimi 
lastnostmi, ki zavira razmnoževanje neželenih 
mikroorganizmov – brez uporabe srebra ali 
kemikalij.

•	 Mikrovrtinčenje z učinkom ciklona 
Tehnologija delovanja temelji na močnem 
usmerjenem vrtinčenju vode v posebni vrtinčni 
komori, kar posnema naravne tokove izvirske 
vode in izboljšuje njeno strukturo na mikroravni.

•	 Voda z izboljšano biološko razpoložljivostjo 
Strukturno preurejena voda se lažje absorbira 
v telesu in prispeva k boljši hidraciji, počutju in 
vitalnosti.

•	 Popolnoma brez kemikalij in vzdrževanja 
Deluje povsem naravno – brez dodatkov, filtrov 
ali električne energije.

•	 Primerno za pitno in toplo vodo 
Zasnovano za široko uporabo v stanovanjih, 
hišah in ostalih objektih.

   
•	 Materiali primerni za stik s pitno vodo 

Vsi sestavni deli so izdelani iz certificiranih 
materialov, varnih za dolgotrajen stik s pitno 
vodo.

•	 Zdravju in okolju prijazno 
Brez emisij, brez porabe energije in brez 
odpadnih vložkov – popolnoma trajnostna rešitev 
za vsak dom.
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